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Artikel 35500.w

Technisches Datenblatt

Gummiertes Magnetsystem
35x22,5x6mm mit Innengewinde

Technische Daten

Lange L (mm) 35
Breite B (mm) 22,5
—

Hohe H (mm) 6 2
GewindegréBe M M4
Haftkraft (N) 75
Scherkraft (N) 25
Magnetwerkstoff Neodym K
Bauart mit Innengewinde B
Gehausematerial Gummi
Farbe Weif3 v T
Temperaturbestandigkeit (°C) | 60 H
Gewicht (kg) 0,018 | Y IW

L

Technische Produktdetails

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der
. . ktuellsten, aischen REACH Richtlinie.
e Hohe Haftkraft durch Neodym-Magnetkern in Kombi- @ arfuetisien, edropaischen entinie
nation mit einer integrierten Polplatte sorgt fiir sicheren REACH
H alt . compliant
e Das vollstdndig gummierte, rechteckige System schitzt . i
sowohl die Haftflache als auch den Magneten selbst aDij:ﬁstPJgdZE::;;sﬂ,ceh; g‘g‘HASnfgifﬁlr;?gen der
und sorgt gleichzeitig fur eine erhdhte Rutschsicherheit. ’ '
e Die Befestigung erfolgt einfach und flexibel Gber ein ROHS
Innengewinde auf der nicht-magnetischen Seite. Somptiant

e Die weiche Gummierung ermdglicht eine besonders
schonende Anwendung auf empfindlichen und lackier-
ten Oberflachen.
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